








Gluliano Fausti, Car dealership, Tirrena Auto, Rome, 2003
The building was designed to capture the attention of as many people as
possible, and it was this objective that decided its form.

harking back to Le Corbusier and Rationalism, and rich with
original and cultural references. The work of Giorgio Goffi and
Gianluca Brini belongs to this tradition.

Goffi's housing in Brescia is made up of four buildings,
containing 32 residential units in all. Of these units, 27 are
organised in three detached buildings linked by suspended
terraces to avoid a too extended and compact front to the
public garden, and recreating the effect of big urban block
aggregation through its integration of public and private
spaces. Furthermore, the facade height and ground area of
the buildings are restricted in order to relate the project,
both planimetrically and altimetrically, to the urban texture.
The fourth building has a reduced volumetric setting, lifted
off the ground by pilotis to offer views from the street of the
ample interior garden.

Brini’s residential building on Via Zoccoli sits immediately
outside the historic centre of Bologna. This void in the
compact urban fabric of the 1960s and 1970s is a difficult site
to deal with - an almost rectangular form, but with a clear
prevalence of one dimension and a programme that is typical
of new residential housing for the free market and in a
prestigious location. Contrary to a tradition that calls for an
even-tempered and reassuring architecture, Brini proposes an
energetic and destabilising building ruled by asymmetry and

with a highly articulated volumetric composition. The result is
a four-storey residential building whose four facades are equal
not in their dimensions, but in their expression: four different
facades that are equally eloquent and, precisely for this
reason, labelled using the names of the cardinal points

towards which they are exposed.

In central Italy the
architectural type assumes an
eclectic aspect with a
decidedly baroque taste and a
mixture of references. The
architecture of Giuliano Fausti
demonstrates this approach.

In central Italy the architectural type assumes an eclectic
aspect with a decidedly baroque taste and a mixture of
references. The architecture of Giuliano Fausti demonstrates
this approach. The Tirrena Auto Showroom in Rome is his
response to a carefully considered commercial strategy. This
can be seen in its angled position with respect to the Via del
Mare, which means that it is difficult to miss for those who
come to Rome by car from Ostia. The large, rectilinear store
front, used to display the latest models, is raised slightly
above street level, and followed by curvilinear glazing that
encloses the most important model of the Volkswagen line. In
addition, an underground garage can be viewed from outside
through a hole in the facade. The automotive display space
here is thus articulated with the same spatial dynamism as an
art gallery, and can therefore host art exhibitions and also
classical music performances. The result of this commercial
and cultural union is clearly positive, even in economic terms:
Tirrena Auto has increased its sales, and moved up
considerably in terms of its position on the list of top-selling
Volkswagen dealerships in Italy.

In summary, the projects, built works, ideas and theories
covered here all demonstrate that many young Italian
architects are now making real contributions to the creation
of contemporary architecture that meets the needs of today’s
continually evolving society. o

Translated from the Itallan version into English by Paul David Blackmore
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Architettura e contesto
nella “rete di citta”

Edificio per uffici a Pero

Nicola Marzot

Un concorso
internazionale a inviti
per la progettazione
preliminare di un edificio
per uffici di “classe A"
nel Comune di Pero
diventa l‘occasione per
riflettere sul rapporto

tra architettura, citta e
sostenibilita del progetto
in una prospettiva di
lunga durata.

La proposta che

si presenta. -

rifuggendo ogni pre-
condizionamento di
natura ideologica - si
contraddistingue per la
e ricerca di un equilibrio
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Planivolumetrico dell’area. A nord-ovest si rilevano frammenti di tessuto industriafe di frangia, mentre a sud-ovest emergono le
lottizzazioni edilizie degli anni 50

Contesto versus Concept

Un’interpretazione fin

troppo letterale dello slogan
koolhaasiano “Fuck the context”
& all’origine del difficile
rapporto che il progetto urbano
contemporaneo intrattiene

con i nuovi orizzonti post-
metropolitani.

se quell'invito aspirava a
liberare inedite opportunita

del linguaggia architettonico,
sastituendo al rapporto

tra morfologia urbana e
tipologia edilizia - ancora
chiaramente rintracciabile in
Delirious New York - quello tra
“concettualizzazione” e suo
processo di traduzione attraverso
I'opera, ritenuto pil appropriato
alla strutturale discontinuita del

nascente “arcipelago urbano”,
I'esasperata autoreferenzialita
delle propaste ha spesso

negato al contesto la dignita di
“materia” prima del progetto di
architettura.

Lintervento in oggetto intende
riabilitare la citta quale
orizzonte di senso rispetto

al quale misurare I'azione di
trasformazione indotta dalla
“presa” di visione progettuale
sulla realta. Il difficile contesto di
riferimenta - un‘area di frangia
compresa tra il fragile tessuto
industriale di Rho Pero e I'aperta
campagna - & reso ancora piu
ibrido dal carattere intercluso del
lotto assegnalo, costretto tra un
asse di scorrimento veloce extra-
urbano e la stazione terminale
del nuovo tratto di metropolitana

destinato a collegare il centro
urbano con Milano,

Un precedente Piano
Particolareggiato di iniziativa
privata ha prodotto una ipotesi
ritenuta insoddisfacente
dall’Amministrazione comunale,
A seguito di una procedura
negoziale, le parti convengono
sull'opportunita di indire un
bando a procedura ristretta,
ritenuto pil idoneo di un incarico
diretto al perseguimento di
obiettivi di qualita complessiva.
Vengono confermate le
destinazioni d'uso - un complesso
per uffici - gli indici e gli
standard.

Si richiede inoltre di

rispettare l'area d'ingombro
precedentemente identificata per
i parcheqgi interrati.

jeigefelsimieoll| paesaggio urbano set-oit 2007
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Progetto e cultura
della sostenibilita

La richiesta del committente

di garantire le prestazioni di
risparmio energetico previste
per edifici residenziali di Classe
A dal protocollo "Casaclima” si
accompagna al perseguimento di
complessivi obiettivi di flessibilita
e adattabilita nel tempo degli
spazi, che tengono conto in
equal misura della volatilita

del mercato immobiliare per
uffici e di un‘aspettativa di
allungamento della vita media
dell’edificio, rispetto ai correnti
patametri europei, posta a tutela
dell'investimento. || complesso
deve conseguentemente
prevedere tanto la possibilita
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Prospettiva aerea del complesso che evidenzia il sistema dei giardini pensili

di essere alienata a un unico
compratore quanto quella di
configurarsi come condominio,
sul modello degli hotels
industrielles francesi, tra parti
operative dotate di accessi
indipendenti; gli uffici devono
prefigurare un ampio spettro di
tagli e combinazioni; | sistemi di
collegamento e le sale riunioni
devono permettere ottimali
soluzioni di fruibilitd nelle
diverse opzioni aggregative.
Una particolare attenzione
& attribuita a soluzioni
tecnologiche che siano in
grado di minimizzare i consumi
energetici e promuovere il
funzionamento passivo del
complesso.



Planimetria generale del piano terra e piano primo

LIVELLO AUTORIMESSA

APAZIO A SILLB LIERD
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Pianta del piano terzo e delle coperture
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Morfologia del disegno urbano

Al fine di ottemperare alle
diverse prestazioni richieste dal
bando di concorso la superficie
utile viene sviluppata in due
distinti corpi di fabbrica, disposti
ai margini del lotto e piegati

in posizione mediana cosi

da configurare un generoso
spazia pertinenziale interno - a
disposizione degli operatori nel
caso di proprieta indivisa ma
potenzialmente apribile verso

la citta, nella prospettiva di
plurilocazione - in corrispondenza
delle testate sulle quali vengono
disposte le sale riunioni (fruihili
anche autonomamente) che

paesaggio urbano set-ott 2007

Praspettiva del complesso che inquadra I'ingresso alla corte collettiva da nord-est

garantiscono la circolarita
funzionale degli spazi.

Gli stessi corpi di fabbrica
prevedono una sezione variabile
che, combinata alla soluzione
open space e a un sistema di
calibrate "porosita” nel volume
complessivo (che mediano

la transizione tra interno ed
esterno), garantiscono la massima
flessibilita della domanda,
presentando un'altezza
decrescente verso sud, tale da
offrire le stesse condizioni di
arientamento solare nei diversi
momenti della giornata e
durante I'alternarsi delle stagioni.
Il massimo sfruttamento delle
funzioni passive del complesso

e 'adeguamento ai parametri
di “classe A" viene perseqguito
differenziando i fronti tanto
rispetto all'uso quanto in
rapporto al gradiente di
permeabilita ai raggi solari:
100% per le superfici esposte

a sud, dove sono distribuiti
tutti gli spazi di lavoro che
presuppongona permanenza
continua di persone; 60% a est
e ovest, in cui sono concentrate
le sale riunione a fruizione
discontinua; 20% verso nord,
dove sono collocati i servizi e i
sistemni di collegamento verticali e
orizzontali.
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Prospetti sud-ovest interno ed esterno

Prospetto nord-est
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Diagrammi di valutazione degli orientamenti di facciata al solstizio di inverno e all’equinozia estivo
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Progetto “Acquario”, Comune di Pero (Milano)

Concorso privato per progetto preliminare lotto direzionale
e offerta economica per la scelta del “concept architect”
e “progettazione esecutiva coordinala e integrata”

Committente Galotti Spa, Rologna
Gruppo concorrente Team comprendente:
Progettazione

architettonica e urbanistica Performa Architettura+Urbanistica -
Nicola Marzot, Luca Righetti
Gba_studio srl - Gianluca Brini

Strutture Dolmen Project srl
Stefana Orioli e Matteo Di Marzio

Impianti Stain engineering srl
Consulente strutture speciale Ing. Radi

Consulente ingegnerizzazione

e lavori all'estero KMD, San Francisco (USA)
Dati di progetto

Superficie lerritoriale totale 29.372 mg

Superficie fondiaria dellintervento 10.397 mq

Superficie lotto 19.525 mq

Superficie edificabile 11.308 mq

Superficie coperta max (40%) 4.158 mg
Anno di progettazione 2006

Prospetto nord, verso la cittad esistente
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Materiali e soluzioni tecnologiche

Il diverso grado di trasparenza
alla luce solare, unito alla
volonta di stabilire chiare
gerarchie rispetto al carattere
contraddittorio e molteplice
dell’intorno, trova una immediata
trasposizione nelle scelte
espressive: un sistera continua di
brise-soleil in lamine metalliche
orizzontali orientabili verniciate
di bianco, leggeri ¢ seriali,
contraddistingue i fronti esposti
a sud e aperti verso la campagna
lombarda, sporadicamente
interrotti da protonde logge

per temporanei momenti di
socializzazione del personale;
schermi di pannelli in fibra di
cemento color bronzo, pesanti
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e plastici, caratterizzano quelli
esposti a nord, la cui severa
impenetrabilita evoca quella di
rinnovate mura urbiche a difesa
dalle fonti di inguinamento
verso |a citta esistente. |l sistema
di riscaldamento a pavimento

e di ricircolo dell’aria a soffitto
sfruttano moti convettivi naturali,
riducendo il consumo di energia
eleltrica e distribuendo il calore
verticalmente in funzione

delle effettive esigenze negli
ambienti di lavoro. Un sofisticato
sistera di presa delle masse
d'aria calda generate dallo
spostamento dei vettori nella
contigua metropolitana concorre
a completare il fabbisogno
energetico del complesso in
maniera innovativa.

progetto

paesagqio urbana set-ott 2007

Vista della corte interna verso sud-ovest

Nicola Marzot

Architetto, Ricercatore in
Composizione Archilettonica

e Urbana, Facolta di Architettura
di Ferrara
studioperforma.marzot@email.it
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complesso ospedaliero

ai «big»
budget di 77 milioni

compositiva (20), innovazione e originalita del
progetto (10), sostenibilita ambientale ed ener-
getica (12), rispondenza dei requisiti igienico-
sanitari (14), appropriatezza dei materiali in
relazione alle scelte architettoniche (12), fattibi-
litd nel rispetto del mantenimento dell’attivita
sanitaria (16 punti).

Nuove occasioni per 1’architettura contem-
poranea a Roma potrebbero venire poi dal
piano parcheggi. «L’approvazione delle ordi-
nanze relative ai parcheggi di via Giulia — ha
annunciato Fabrizio Panecaldo, delegato del
sindaco alle politiche della sosta — che preve-
de la realizzazione di oltre 400 posti, consenti-
ra la creazione di una piazza per una superfi-
cie di oltre 7.000 metri quadrati. La riqualifi-
cazione dell’area avverra attraverso un con-
corso internazionale di progettazione architet-
tonica. Per estensione si realizzera la piazza
piu grande di Roma dopo piazza Navona».

E atteso, invece, per 1’estate 1’annuncio del
vincitore del maxi-concorso per il «Campido-
glio 2» nel quartiere Ostiense, dove troveran-
no posto i nuovi uffici comunali. Dalla fase di
verifica delle buste amministrative, conclusa
la settimana scorsa, sono arrivate le prime
novita. Secondo indiscrezioni, i gruppi guida-
ti da David Chipperfield e da Erick van
Egeraat hanno deciso di ritirarsi dalla compe-
tizione senza avanzare alcuna proposta, men-
tre per motivi formali sarebbero stati esclusi
altri due raggruppamenti, tra cui quello capeg-
giato da Piero Sartogo, con, tra gli altri,
Franco Purini ¢ Massimo Iosa Ghini. ®

MAURO SALERNO

[@] www.policlinicoumbertoT.it |
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A San Vitale terrazzi-filtro e facciate in grés
Bologna, pronte a giugno
le residenze a torre di Brini

E ntro il mese di giugno
saranno ultimate le
tre torri residenziali in via
di costruzione nella prima
periferia bolognese, nel
quartiere di San Vitale, su
progetto del giovane archi-
tetto Gianluca Brini. So-
no gia state ultimate le
opere di urbanizzazione e
le famiglie entreranno dal prossimo settembre.

Esito di un programma di riqualificazione
urbana concertato con Comune, Provincia,
Ferrovie e Autorita competenti in tema di
ambiente, I'intervento firmato anche dalla so-
cieta Gad e da Davide Turrini per le opere di
urbanizzazione, si caratterizza per un ampio
fronte ad andamento curvo, da est a ovest,
definito dalla linea dei terrazzi, intonacati o in
lastre di vetro, un affaccio privilegiato verso
le colline. Internamente gli spazi sono disassa-
ti e creati da linee spezzate.

«Per quanto riguarda 1’aspetto energetico
si pud definire un edificio in classe A — dice
Brini —. Le finestre a sud sono filtrate dai
terrazzi e a nord i fronti sono molto compat-
ti con poche aperture e rivestite in gres
porcellanato che ricorda 1’acciaio corten.

Tra le due facciate emerge la scala a punta
che dal primo piano sale nel vuoto, spezzan-
do il volume». Altro punto di forza del
progetto ¢ I’alta qualita degli spazi pertinen-
ziali. All’ingresso ¢ gia visibile 1’ampio
atrio alto poco meno di 30 metri sul quale
affacciano le balconate di tutti i piani.

Dove c’era un’area verde incolta e dove
avrebbe dovuto sorgere una struttura socio-
sanitaria, stanno salendo le tre torri di oltre
cinquemila mq di superficie per un investi-
mento di 14 milioni. Gli alloggi sono di
alto standard e una decina di appartamenti
¢ a canone convenzionato. Al settimo pia-
no ¢ previsto un attico e all’ultimo piano un
superattico. ®

PP.

Napoli, la fabbrica
di Stilelibero e verde

.
Matera chiama
cinque archistar
per la piazza

inque star internaziona-

li in gara per riqualifi-
care una piazza del centro
storico di Matera: Domini-
que Perrault, Jose Maria
Tomas Llavador, Emilio
Ambasz, Daniel Libeskind
e Massimiliano Fuskas. I
cinque architetti hanno ac-
cettato di partecipare al
concorso internazionale di

sara interamente visibile.

in fase di realizzazione la fabbrica biodinamica del-
la nuova Gma firmata da Stilelibero a Giugliano di
Napoli. Tra 90 giorni sara consegnata la struttura prefab-
bricata e tra 4 mesi il volume di 7.500 mq di superficie

L’azienda che progetta e produce sistemi di controllo
del traffico aereo e navale ha affidato alla societa napole-
tana la progettazione del nuovo insediamento articolato
attorno ad ampi spazi verdi, in reparti produttivi di
avanguardia, uffici per la progettazione e la gestione,
sale di esposizione e un piccolo auditorium.

«Il progetto — spiega Salvatore Cozzolino, uno dei
progettisti — si caratterizza per una continua introspezio-
ne tra i reparti. L’elemento pit forte sono le corti interne
che fanno si che gli operai si possano guardare attraver-
so il giardino». Un volume semplice, chiuso verso la
zona industriale e che si rivolge all’interno attraverso
corti piene di luce. La pelle esterna sara realizzata con
uno stampo elastometrico realizzato da Coplan, creato
per far “vibrare” la superficie sotto la luce del sole. Il
dinamismo volumetrico viene accentuato anche grazie
all’inserimento di frammenti di vetro riciclato nell’impa-
sto che faranno brillare la superficie. Particolare attenzio-
ne ¢ rivolta all’assorbimendo dei rumori all’interno delle
officine, risolta con grandi «spugne acustiche» che co-
me grandi cilindri appesi al soffitto, assorbono le emis-
sioni e allo stesso tempo decorano lo spazio. ®

progettazione per la riquali-
ficazione urbanistica e ar-
chitettonica di piazza della
Visitazione nella citta luca-
na. «L’idea di coinvolgere
progettisti di fama interna-
zionale — ha spiegato il sin-
daco Emilio Maria Buccico
— ¢ legata alla volonta di
fare della piazza un nodo
di rilevanza urbana, con
funzioni di cerniera tra la
citta antica e quella contem-
poranea».

I progettisti dovranno re-
digere un master plan per
un’area di 70mila mgq.
«Qui - ha spiegato Buccico
— dovra trovare spazio un
parco con spazi per il tem-
po libero, la cultura, la sala
del consiglio comunale, un
teatro e parcheggi interra-
ti». Entro giugno il proget-
to vincitore, che potra esse-
re utilizzato per la candida-
tura a finanziamenti pub-
blici o di project-financing.
L’iniziativa rientra anche

PP. nella volonta di candidare
Matera come citta d’arte

www.stilelibero.cc

| | europea per il 2012.®

Benini, quartiere

sul lago di Como

artiranno a breve i lavori per la realizza-

zione di un consistente intervento residen-
ziale firmato da Dante Benini in una delle
pit belle aree del lago di Como, confinante
con il parco ottocentesco di «Villa Olmo».

Sul sedime di un industria tessile, ormai
demolita, la Gbh Spa ha chiesto allo studio
milanese di progettare un quartiere con 200
unita abitative tutte con vista lago ma che, nel
loro insieme, creeranno un «piccolo grande
mondo — dicono gli stessi progettisti —, auto-
nomo nella sua vivibilita ordinaria ma stretta-
mente collegata con il vivere quotidiano di
Como». A prima vista I'ipotesi progettuale
sembra privilegiare il comfort di chi andra ad
abitare piuttosto che la vista d’insieme di uno
dei luoghi di maggior pregio di Como, sul
lungolago.

Un intervento di 20mila mq di superficie
costruita su 34mila mq complessivi. «La diffi-
colta — hanno detto gli stessi architetti — ¢
stata soprattutto nell’affiancarsi agli edifici
esistenti», tema risolto nella scelta dei mate-
riali delle singole cellule abitative (vetro a
tutta parete, mattoni per i setti e i portali,
legno per le travi a vista dei terrazzi, e grandi
veli a telo rigido per ripararsi da sole e vento)
e forse meno riuscito dal punto di vista del-
I’impatto complessivo. ®

Adjaye, in Inghilterra
eresce un NUovo
«enfant prodige>

a mostra delle opere di

David Adjaye inaugura-

tail 13 febbraio alla Ca-
sa dell’architettura di Roma
conclude il ciclo, curato da
Marina Engel per conto della
British School, dedicato al
rapporto tra architettura e ar-
te. Rispetto agli altri invitati,
John Miller, Tony Fretton, mDavid Adjaye, 41 anni
David Chipperfield, Jamie
Fobert, Caruso St John, Future System che hanno
un’attivita oramai consolidata, Adjaye si caratteriz-
za come la novita, I’astro nascente dell’ architettura
britannica: il continuatore o, meglio, I’antitesi del-
la Hadid. A legare i due, infatti, ¢ una condizione
di lateralita e, insieme, di integrazione nel melting
pot londinese. Nati entrambi all’estero da famiglie
non europee — la prima in Iraq, il secondo in
Tanzania — riescono a trasferire alcuni aspetti pro-
pri delle loro culture di origine all’interno di una
ricerca artistica che oramai si svolge a livello
planetario, riuscendo cosi nel miracolo di mettere
insieme le istanze contrapposte ma complementari
delle culture locali e della koin¢ internazionale.

Come Hadid, che fu scoperta nel 1983 quando
era poco pill che trentenne, anche Adjaye ¢ stato
individuato presto dalla critica come enfant prodi-
ge e su di lui, come per miracolo, si sono accesi i
riflettori. Cio ha permesso una rapidissima crescita
professionale garantita dalla possibilita di avere
incarichi da parte di committenti selezionati. Lo
studio a Londra di Adyaje, che nel 2000 aveva
otto collaboratori, oggi ne conta una trentina, oltre
a quelli che lavorano nelle nuove sedi di Berlino e
di New York, recentemente aperte. Tra le commis-
sioni pill importanti numerose ristrutturazioni di
bar e caffé alla moda, facoltose case private, la
commissione del Nobel Peace Centre a Oslo e tre
edifici pubblici a Londra: Rivington Place, un
nuovo spazio per le arti visive creato a Shoreditch,
lo Stephen Lawrence Centre e il Bernie Grant Arts
Centre. Nell’ottobre 2007 ¢ stato, infine, inaugura-
to il Museo di arte contemporanea di Denver.

A differenza pero della Hadid, che ha sviluppa-
to una formativitd esuberante fatta di superfici
fluide e curviformi, Adjaye persegue una linea
minimalista, che punta al volume platonico. In
questo senso rappresenta quel bisogno di ritorno
all’ordine che da molte parti ¢ stato invocato
come cura dopo gli eccessi formalisti degli anni
passati. E che questa sia la linea vincente lo
testimonia il rapido voltafaccia di Rem Koolhaas,
che ha recentemente dichiarato che oggi, per evita-
re una intollerabile cacofonia urbana, occorre evi-
tare immagini bizzarre e promuovere il recupero
della forma pura.

La mostra a Roma di Adjaye, che sara visitabile
sino all’11 marzo, punta proprio su questa istanza
rigorista e lo fa allestendo un padiglione e quattro
oggetti di design della serie Monoforms, presentati
per la prima volta in Europa. Si tratta di mobili, in
bilico tra design, architettura e scultura, che posso-
no essere realizzati in granito verde di Hassan o in
un ibrido in cui convivono noce massello e un
polimero rinforzato con vetro. Splendidi quanto
costosi oggetti di contemplazione, richiamano va-
gamente le citta africane o del medio Oriente da
cui traggono il nome, ma, francamente, poco riu-
sciamo ad apprezzarli come oggetti d’uso comune
o come opere d’arte minimaliste — alla Donald
Judd, per intenderci —. A teatralizzare la loro in-
quietante presenza nella mostra provvede I'idea di
raddoppiare i pezzi accostando, in una composizio-
ne che ricorda le pietre dei giardini zen orientali, la
versione in marmo e in legno/polimero. Sempre
sul tema del doppio ¢ il padiglione, la cui pianta &
generata dal ribaltamento di due triangoli. Si deter-
mina cosl uno spazio che come un imbuto risuc-
chia lo spettatore per poi proiettarlo verso una
ampia parete luminosa che funge da orizzonte (da
qui il titolo della mostra: Horizon). Non ¢ difficile
prevedere che di David Adjaye, visti il notevole
talento, le sue inclinazioni rigoriste e neomonu-
mentali nonché una certa aria di politically correct
e radical chic che trapela dal suo carismatico perso-
naggio, sentiremo sempre pill spesso parlare anche
in Italia. ®
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GIANLUCA BRINI VILLA CERRI A BOLOGNA ot Luiet PresTinenza Pucuist

on ¢i vuole molto a Bologna per

Nezza== Gontemporaneo e Moderno, dialogo in villa

A dominare & la strategia della conservazio-
ne e del recupero filologico alla Cervellati
¢ interventi contemporanei, anche di dimen- N- o140 S . . _ * ; o o o e o a2 .

sione molio modesta ¢ 4 forme non cere /Vi@RULe mimesi, ma un intervento riconoscibile per sopraelevare un edificio anni °50 disegnato da Bega
utramoderniste come le Gocee disegnate da (=) e
Mario Cucinel-

la per il centro

storico della cit- “ e I

@, dopo essere 11 FIVEStImento
state oggetto di g . . .
feroci controver- (i eristalli neri
sie, sono state .
senza esitazio- COPre vecchie
ne smantellate. .

Gianluca Bri- aggmnte
ni, un architetto Y
che si rovaadi- evilando
sagio con le fac- . .
cigte in rosso ammiccamenti
mattone e i tetti - i
a doppia faida con I'impianto
con legole in a
cotto, non ha Orlglnal{‘
avuto nel corso s
della sua ora-
mai venlennale
carriera vita facile. Diversi suoi edifici so-
no stati ignominiosamente tacciati di essere
€CO-mostri ¢ uno recente, progettato per via
Albertazzi, ¢ stato attaccato con frequenza
quasi giornaliera dai quotidiani locali per-
ché accusato di essere troppo modernista.

Ciononostante, con molta perseveranza,
con straordinaria abilita professionale e ap-
poggiandosi alla committenza privata che
si ¢ mostrata pid aperta e disponibile di
quella pubblica, ha realizzato a Bologna e
dintorni numerose opere di un certo interes-
se, soprattutto edifici con destinazione resi-
denziale. Tra i pill coraggiosi & sicuramente
questa sopraclevazione. Insisie su una pa-
lazzina dei primi anni Cinquanta, anch’essa
ubicata in via Albertazzi, disegnata da Mel-
chiorre Bega in stile lecorbusieriano ¢ in
cui compaiono, sia pure in forma edulcora-
ta, i cinque punti dell’architettura moderna
messi a punto dal maestro svizzero-france-
s¢ nel 1926: i pilotis per conservare il
terreno sottostante, la pianta libera garanti-
ta dall’ossatura puntiforme, la facciata libe-
ra, la finestra a nastro e il tetto giardino.
Nonostante i riferimenti stilistici di maniera
¢ un po’ troppo forzati — la finestra a nastro
¢ per esempio ottenuta accostando in se-
quenza finestre di taglio tradizionale e i
pilastri circolari si alternano non senza com-
piacenze estetizzanti con i parapetti — la
palazzina €& un’opera riuscita per il suo
felice rapporto né eccessivamente timido
né smodatamente aggressivo con il conte-
sto circostante.

Non vincolata dalla Soprintendenza, po-
teva essere facilmente deturpata da un inter-
vento in stile che mimandone le forme ne
avrebbe stravolto le proporzioni nonché
avrebbe compromesso la leggibilita dell’im-
pianto originario, sia da una sopraelevazio-
ne aggressiva, Brini ha, invece, scelto di
muoversi realizzando un ampliamento rico-
noscibile ma che non risultasse incongruo e
antitetico con le linee dell’edificio. E tale

da inglobare, riqualificandole, alcune
sgraziate superfetazioni aggiuntesi nel
corso del tempo. A tal fine ha optato per
un rivestimento modulare con un doppio
cristallo nero colorato in pasta. Accoppia-
ti, i cristalli diventano opachi e contrasta-
no felicemente con la muratura sottostan-
te, che ¢ intonacata e dipinta di bianco.
Posti, inoltre, dietro il marcapiano, lascia-
no leggere le linee dell’originario dise-
gno che cosi non risulta compromesso
dal nuovo intervento.

Per evitare ammiccamenti mimetici le
finestre " della sopraclevazione seguono
una logica autonoma. Evitano allineamen-
ti con la facciata sottostante e ne disegna-
no la parte superiore. Nello stesso tempo
garantiscono al nuovo ["affaccio verso gli
squarci piu felici del paesaggio circostan-
te. Per non appesantire I'esistente, la so-
praelevazione ha fatto ricorso a una strut-
tura in ferro, Questa in alcune zone sbuca
all’esterno alleggerendo I'impatto visivo
dell’intervento. Sono state recuperate le
filiformi ringhiere della terrazza disegna-
ta da Bega, conformate in modo tale da
fungere da schienale e cosi trasformare i
bassi parapetti murari in sedute e, quindi,
in spazi di sosta. Dove non ¢ stato possibi-
le procedere al recupero, sono state inte-
grate con altre di uguale disegno.

«La mia idea — sostiene Gianluca Bri-
ni — non era certo di fare tabula rasa,
come alcuni hanno voluto vedere. Ho
cercato perd di evitare di deturpare I'edi-
ficio rendendolo una parodia di se stes-
so. E poi questa strategia di intervento
ha notevoli precedenti nella cultura archi-
tettonica degli anni Cinquanta e Sessan-
ta». L’ operazione appare riuscita. E di-
mostra che una metodologia interventi-
sta in grado di coniugare rispetto e strati-
ficazione pud ancora produrre risultati
utili e interessanti. ™
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La Casa Azzurra nel centro storico di Bologna

indinrro via Azre Gardinn puniodo direalizzanone: 2003 - 2006
crtta: Belogna committente / proprgtano: Rondones.rl -viallgo lamberting, 1-400128, imola
progattista: GBa Studiv tipolnia intenento: nuova costrurione
Glaniuca Brini stz e el residenziale
dimension; superficie lotto: 967,47 mq

superficie utlle di progetto: 575,75 me
superficie accessaria funri terra” 146,96 mq
superficie accessona interrata” 763,58 myg
volurme di progetto: 3856,90 mc

superhwe lorda; 1,000 mg orea



Gianluca Brind, archilello

via Andrea Costa, 20272
fnlogna

woawnwgbastudio.t
studio@ybastudioal

GBa Studio

La societs e lo studio, pur non operando esclusivamente nell’area dall’housing e del termiano
avanzato, sono parlicolarmente noli e richiesti in gquesti campi del progetto, Ualto profilo
guadagnato, riconosciuto a fivello nazionale nell'ambite del "progello wnlempuraneo”, si
lega a commesse su mercati d'eccellenza e di elevati standard gualitativi, Gli interventi si
situano in ambiti urbani o periurbani e metropolitani e riguardano sia il progetto urbanistico
di riqualificazione o di nuove insediamenta sia lo sviluppa architettonico @ infrastrutturale
(progeilagune inlegrata). Lo studio raccoglie professionisti collaboratori in grado di contrbuire
all'insierne di idee e di valori sul guale si funda, secondo un metodo "critico propositivo” che
viene costantemente indagato, approfondito e aggiornate mirando a Ninalizzane @ concentiare
le forze interne sempre pii sulla ricerca o la progettazione per il fare {“pensare il fare®),
esprimendn una linea & una tensinne rconoscibili.

Si sono portate a sintesi alcune ben chiare idee sul valore “iconico” e Lonlempuranegamente “socisle-civile” di un intervento di
riqualificazione di un latto urhans sensibile, che deve sedimentarsi come valore comune per la G,

Il luogo ha generato e suggestinni della romplessita & del “non finita”; 1 senso di assenze inguietanti ¢ ha forse condizionato,
Lirnmagine, carto, si pone in continuité con 1 tami di contemporaneita, ma la ragione d'essere della “fatica” progettuale &, in
definitiva, Lulta nela ricerca e nell'ides forle e cvile: I'idea di intendere il progetto come mezza di indagine con prospetta divita
futura ¢ non come composizione consolaloria e finite, vvé merla. Uidea e gli ideali di contemporaneita e di utilita, di creativita
came farra etica e avile, innervano il progetto. Piuttesto, “il contesto® ha sullevato angosce sulla citta vittima del proprio
immohbilismao, tra le " assenze inguietanti®, per esempio quella di un colore che non sia interno alla gamma, gui a Bulouna infinita,
del rosso-rosa, dal mattone alla mortadella

Il programma progettuale passa attraverso la demolizione totale del fabbricato attuale puntandn a un'operazione “d'avanguardia”
i termini imprendiloriali e dvico-suciali (investimento della proprieta che crede in un siffatto progetto & crede nel rilancio di aree
di degrado attraverso il progetto) e punta a porsi come “progello pilota” nell' ambito di una nuova norma che consente, anche in
centro storica {a Bologna!), di por mano ai velumi esistent e di progettare “nuove architetlune® Tuor sagoma.

Il rapporin & palesemente instaurata, pifiche coni muri *abitat* sullati dellavia, con il muro “vuoto™ sul lato opposto {ex rmanilatiue
tabacchi demalita) per richiamo al verde che ne emerge/emergera (parco forse realizzando), vedi 'idea del vasconi in guota con alberi
dJi media altezza (non tanto memoria lecorbuseriana quanto usa polemico del “verde” & dell'azzurra al pesto del rassiccio).

La “pelle” estarna @ realizzata won intundco a cappotto, con prodotto appositarente studiato e realizzato con pittura al quarzo
di sottofondo di colore azzurre pleno. pot con tinta RAL 5024/BLU PASTELLO, controllato in cantiere e adeguata con pigmento ad
effetta sahbiatura grigia.

Interessante & || rapporto colore — architettura:

“} sigrificati come i colori... non esprimono alcuna verita né alcun valore sostantiva se sono separati dal mode vario e differente
Lo Luisunu “porlali” o “soltratti” ., In pratica i colori sussistonia nel rapporto delle sempha relazioni (o catse) che legano il moado
divederii accanto a quello di produrli e di fissarli.. .. suylia cromatica dell'azzurro che ha fatto pensare a un presunto daltonisma o
cecita del Greei verso questo colore... Prima di qualsiasi integrazione 'azzurio ha una natura profondamente orientale e cantusa. ..
rispetto all'essenziale materia del pensiera accidentale che contiene un principio di distinta individuazione tra il mondu delle ides e
dell'essare (hianca e nern) e quelin della natura e della sostanza (giallo ¢ rossa)...*. (M. Brusatin, Storia dei colori)

Nella noslra cultura artistica e tecnica I'azzumo & torse 1l colore di pui difficile applicazione, dunrue il pii concetiuale e per questo
& stato seello. Ne & pruprio elletlo stranianle e eclatante stridore con 1l contesto urbana che ha guidatao |3 scelta cromatica
Dungue abbiamo inteso esaltare una spaziahita totalmenle dissenanle rispetlo 4l contesto fisico & concettuale, non del luago,
ma della Balogna “che sostanzialmente ama restare in contatto con le sue tradizioni” (C. Paganelli),
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Dettagho sezione teonologica
Semone yerticale
Seala 1120

1, unacs & cappotto, spessone 5 om
. Bloczo di poroton, spessore 20 om
Stratodimalta
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POLEMICHE E BUSINESS

me la teca di Meier (dell’Ara

Pacis a Roma, ndr) piace. E il
solito Meier, che fa cose tutte uguali,
ma li I"effetto & positivo, volutamen-
te dissonante. Nelle nostre cittd ¢'é
bisogno di insenire architetture con-
temporanees,
Proprioc  quello
che Gianluca Bri-
ni fa da anm a
Bologna, guada-
onandosi  molte
polemiche, ma
anche molti inca-
richi, al 99% pri-
vati, che poi si
trasformano quasi sempre in cantie-
ri. Le sue architetture non passano
inosservate (nella foto ['edificio a
via Albertazzi), sempre dirompenti
rispetto al contesto. In questo senso
Brini & un autentico “picconatore”
ormai noto in cittd, Le polemiche
non lo usurano, anzi lo alimentano e
2li portano clienti. 11 suo studio si @
trasferito da poco in una sede pid

erande e ha un fatturato «stabilmen-
te sopra i 500mila euro» e circa 10
collaboratori, riferisce. L unica cosa
che pud danneggiare Brini & la crisi,
con il ritardo dei pagamenti o il
congelamento di operazioni immobi-
liari. A via Matteotti ¢’ il suo can-
tiere al momento pidl impegnativo:

la riconversione (con ampliamento
volumetrico) di un edificio di 6mila
mg. Gli scavi hanno portato alla
luce I’antico cardo della ¢ittd e Brini
ha dovuto fare acrobazie progettuali
per valorizzare I’area archeologica e
salvare capra e cavoli, ¢cio& commit-
tente e Soprintendenza. =
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Casa bianca e casa azzurra L CANT

UN PRO

| due edifici sono due tra i pit discussi di Bologna. La giuria del
bando "Architettura 2010 Emilia-Romagna”, a dispetto delle
critiche, li considera due gioielli: entreranno a far parte del
repertorio dell'lstituto dei beni culturali (Ibc). E a voi come
sembrano? Votate




L’Associazione Italiana di Architettura e Critica
presS/Tfactory, con il patrocinio della Provincia di
Bologna, dell’lIPLE, del SAIE & di The Plan,
presenta;

Architetture Contemporanee
per Bologna

Mostra di Architettura e dibattito

dal 6 al 31 maggio 2011
Luogo: Istituto Edile . Via del Gomito 7 - Bologna

Il presidende dell'lIPLE Antonio Massa, il direttore
di The Plan Nicola Leonardi, nove studi di architet
tura - Gianluca Brini, Leonardo Celestra, Mario
Cucinella, Diverserighestudio, Enrico lascone,
Massimo losa Ghini, Andrea Trebbi, Giorgio Volpe,
Claudio Zanirato-, il fotografo di architettura
Roberto Rodolfo Cami e il critico di architettura
Luigi Prestinenza Puglisi si incontrano venerdi sei
maggio 2011, all'lstituto Edile, per discutere
sull’architettura contemporanea a Bologna.

Il dibattito sulle opere dei nove architetti che sono
esposte in mostra e il punto di partenza per allar-
gare l'indagine a tutta la citta di Bologna e per
sondare il difficile rapporto tra moderno e storico.
Gli studi selezionati, infatti, segquono un approccio
progettuale che indaga le possibilita e le decli-
nazioni dell’architettura moderna e propongono
architetture contemporanee, seppur con diversita
di approcci, in una citta che guarda con diffidenza
il linguaggio architettonico contemporaneo.

La mostra restera aperta fino al 31 maggio 2011

Organizzazione evento: Claudia Alessandro, Riccardo
Brini, Micolo Lewansky, Carla Malavasi, Giovanna Solito
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FOCUS Abitare

Acciaio porcellanato bianco, ecco I'ultima provocazione di Gianluca Brini

Una facciata «choc»
nel cuore di Bologna

Niente compromessi con
mimetismi e falsi storici.
Lo stile contemporaneo
dell’architetto bolognese
«scandalizza» la citta ma
piace alla Soprintendenza
(e ai committenti privati)

DI LuiGl PRESTINENZA PUGLISI

' edificio di via Riva Re-
no 23 ¢ piombato nel
tranquillo e tradizio-
nalista clima edilizio
bolognese come una

bomba.

Troppo moderno, troppo poco sen-
sibile al contesto urbano, troppo
squillante. La facciata, infatti, ¢ rive-
stita da lastre in acciaio porcellanato
color bianco che poco hanno a che
vedere con gli intonaci giallini e
arancioni dei palazzi che lo circonda-
no. Mancano, inoltre, cornici, gron-
daie, persiane e scuri in legno.

Da qui le polemiche martellanti
sui giornali locali, polemiche alle
quali, per la verita, I’autore, Gianlu-
ca Brini, ¢ abituato, essendo uno
dei pochi progettisti bolognesi che
rifiuta di soggiacere ai dettami del
falso storico o degli interventi artata-
mente anonimi, con edifici banali
possibilmente rivestiti in cortina di
mattoni.

Eppure, come ¢ stato notato gia
dalla commissione edilizia, «dalla
scelta di elementi linguistici e mate-
riali volti a una decisa modernita,
I’intervento proposto conferma sia
I’andamento ritmico tipico del fron-
te stradale, sia il rapporto gerarchico
con gli edifici limitrofi, nel segno
della riconoscibilita del fronte com-
plessivo su Riva Reno», frase che,

tradotta dal gergo tecnico e burocra-
tico, significa che un rapporto con il
contesto storico questo edificio lo
intesse anche se non ¢ quello mimeti-
co che fa apparire gia vecchie pure
le costruzioni che sono nuove.

Si trattava infatti di recuperare la
sagoma di preesistenze di nessun va-
lore architettonico «senza — come ha
affermato Brini — subirne il limite
volumetrico» e non poteva che avve-
nire cambiando le regole formali:
evitando di recuperare gli allinea-
menti delle finestre con quelle dei
palazzi adiacenti; evidenziando la se-
parazione tra il piano terreno e i due
piani superiori; tagliando in vertica-

le il prospetto per accennare a un
minimo di profondita e allo stesso
tempo slanciarlo leggermente verso
I’alto per non comprimerlo in una
dimensione esclusivamente orizzon-
tale; proponendo materiali non pol-
Verosi.

In onore a un’altra tradizione del-
la citta, che perd nel tempo ¢ stata
dimenticata per fare posto all’esteti-
ca del dove era e come era, Brini
recupera il linguaggio razionalista.
O meglio un certo purismo lecorbu-
sieriano filtrato attraverso la rilettura
datane da Richard Meier. Nessuna
operazione avventata di taglio deco-
struttivista, neopop, bloboidale e ne-
anche espressionista. Massima sem-
plicita in onore a un tessuto cittadi-

no fatto piu di sfondi che di emergen- |

ze. Un’operazione quindi corretta ed
equilibrata che solo in Italia e a Bolo-
gna — dove lo ricordiamo sono state
rimosse a furor di popolo le Gocce
di Cucinella, un intervento moderno
che recuperava con discrezione un
sottopasso degradato del centro stori-
co — pud apparire spericolata.

Come sempre succede in questi
casi, la gran parte dell’attenzione
dei media ¢ stata rivolta alla facciata
e al fatto che sia visibile anche con
la nebbia. I meriti principali dell’edi-
ficio sono da cercarsi pero negli spa-
zi interni. Brini, infatti, con abilita
riesce a lavorare all’interno di un
impossibile lotto stretto e lungo attra-
verso la tecnica della sottrazione.
Da qui un certo minimalismo di solu-
zioni per evitare che effetti volume-
trici o pittorici prendessero il soprav-
vento rispetto al tema principale del-
la luce. Ne ¢ venuta fuori, sempre in
omaggio a Le Corbusier, una passeg-
giata architettonica all’interno della
quale si collocano bene le diverse
funzioni commerciali, abitative, ter-
ziarie. Un edificio, insomma, dove
vivere modernamente pur all’inter-
no del contesto antico della citta. m

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I www.gbastudio.it

OMAGGIO A

LE CORBUSIER

m Un design
contemporaneo

e innovativo, dentro

e fuori, con la memoria
a Le Corbusier.

Dietro la facciata

(a sinistra prima e dopo
I'intervento) |'architetto
bolognese si

¢ cimentato con un
difficile lotto stretto

e lungo. Dopo aver
evitato che gli effetti
volumetrici o pittorici
prendessero

il sopravvento rispetto
al tema principale della
luce, & stata ideata
una passeggiata
architettonica all'interno
della quale si collocano
le funzioni commerciali,
abitative, terziarie




L'Associazione Italiana di Architettura e Critica (AIAC), con il patrocinio dell’ URBAN CENTER
BOLOGNA, presenta:

“Architetture Contemporanee per Boalogna”

mostra di architettura

fu—
L]

& Urban Center__:

@

= Sala Borsa
Bologna

4
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“are

DA MARTED] B SETTEMBRE A VENERDI 30 seTTEMBRE 2011
NEGLI ORARI D' APERTURA DELL'URBAN CENTER

EX SALA BORSA

BowoGhA

AIAC ha selezicnato nove studi di architettura:

Gianluca Brini, Leonardo Celestra, Mario Cucinella, Diverserighestudio, Enrico lascone, Massimo
losa Ghini, Andrea Trebbi, Giorgio Volpe, Claudio Zanirato - il fotografo di architettura ed artista
Roberto Rodolfo Cami;

con la convinzione che il dibattito che siintende promuovere sulle opere dei nove architetti che
50n0 esposte in mostra possa essere il punto di partenza per allargare I'indagine a tutta la citta di
Bologna e per sondare il difficile rapporto tra moderno e storico.

Gli studi selezionati, infatti, seguono un approccio progettuale che indaga le possibilita e le
declinazioni dell'architettura moderna e propongono architetture contemporanee, seppur oon
diversita di approcei, in una cittd che guarda tradizionalmente con diffidenza il linguaggio
architettonico contemporanea.

to

(\- Exhibition:

E Architetture
- Contemporanee

Il critico di architettura Luigi Prestinenza Puglisi, presidente AIAC, partecipera all'incontro di
mercoled 28 settembre pomeriggio presso PURBAN CENTER, incentrato sul futura
dell'architettura contemporanea a Bologna, promosso nell’ambito delle iniziative promosse da
Urban Center Bologna, INU-E.R. e RER attorno alla mostra "PlanificaRER...".

L'apertura sara a cura di Pietro Maria Alemagna, promotare dell'iniziativa e presidente della
CQOAP Bologna, seguird dibattito con interventi di rappresentanti di Ordini e Collegi Professionali,
di altri membri di Commissioni che operano nella Provincia di Bologna e di liberi professionisti o
comungue di interessatl alla materia. Le conclusioni saranno lasciate all’assessore all’Urbanistica,
Ambiente, Qualita urbana e Citta Storica del Comune di Bologna Patrizia Gabellini,

A seguire intervento di Puglisi a presentazione/conclusione della mostra,

per Bologna

Brini/Celestra/Cucinella/
Diverserighestudio/Enrico lascone/
losa Ghini/Trebbi/Volpe/Zanirato

La mostra & gid stata accolta e presentata a maggio 2011 all'liPLE (istituto edile della pravincia di
mostra arte fotografica e digitale_ Roberte Rodolio Cami

Bologna), aperta con un proficuo dibattito tra operatori e professionisti,

Il dibattito innescato in quella sede ha poi avuto alcuni sviluppi in incontri sucoessivi tra architetti
operanti in Bologna.

Da settembre viene reinstallata all'Urban Center grazie alla disponibilita dell’ Amministrazione ed
in concomitanza com un periode di dibattiti che si apre sull’architettura e sull'urbanistica
bolognesi. La riproposizione in concomitanza con questi e con l'incontro del 28 settembre ha
proprio il significato di “chiudere” I'evento con alcuni esiti del dibattito avwiato.

Organizzazione evento: Pietro Maria Alemagna, Glanluca Brinl, Claudio Zanirato - architetti
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GIANLUCA BRINI
(GBA STUDIO SRL)

progetto e direzione lovori
IDB srl - geom. Davide Tomburini

collaboratori
arch. Alberte Zecchini

committente
IDB srl

progetto strutture
ing. Sandro Piccini
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p.i. Riccorde Rondelli
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dati dimensionali
superficie utile: 528 mg
superficie del lotto: 464 mq

impresa esecutrice
FPL costruzioni snc

fotografie
GBA studio srl

Roge toaic Prageiti

Casa Bianca in via Riva Reno a Bologna

5i tratfa di un intervento di demolizione e df ristrutturazione eniro sagoma, con cambio
di destinazione d'uso, di un edificio con destinozione produtiive-industriale-uffici,

Pur nello presunzione di voler ossumere una sua propria cutonomia stilistica, enfa-
fizzota dolla scelta di elementi linguistici e materiali volti @ una decisa modernita,
V'intervento propesto conferma sia l‘andomenta ritmico fipice del fronte stradale,
sia il rapporto gerarchico con gli edifici limitrofi, nel segno della riconoscibilita del
fronte complessivo su Riva Reno, Allo stalo attuale il prospetto siradale risulta infatti
corallerizzato da fronti a forte sviluppo verticale (quattro pigni fueri terra, olire ai
piani sotfotetto).

In antitesi con questa potente uniformitd I'edificio in oggetto, limitandosi a due sali
piani fuori lerra, ha da sempre innescato una peculiore rottura del tessuto compatto
del fronte strado. Ed & proprio nei conlranti di questa precipua coratteristica del
“luogo” che I'approccio progetiuale non rinuncia ad instaurare un ropporte signi-
ficativamente dialogico, pur nel deciso e pertinente rifiuto di qualsiasi mimetismo
cromatice/tipologico.

In questa visione, le nuova facciata mantiene quindi inalterato il suo ruale storice-
mente sedimenlato confermandesi (@ maggior ragione grozie a scelle linguistiche
nette), prezioso elemento di roftura ritmica,

Eane bee






